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Seguridad Normas

La maquina se ha construido de acuerdo con las normas europeas indicadas en la,

declaracion de conformidad y del fabricante. Como complemento a este manual de instrucciones
de manejo, también deberan considerarse las reglamentaciones validas en general, 1as sefaladas
por la'ley y otras normas y disposiciones legales - incluso las del pais del usuario - asi como

las normas vigentes sobre la proteccion del medio ambiente! Las disposiciones locales en
vigencia de la asociacion para la prevencion y el Seguro de

accidentes de tfrabajo deberan tenerse siempre en cuenta!

Normas de seguridad

+ La maguina solo debera ponerse en marcha por el personal instruido al respecto

Y después de haber estudiado estas instrucciones de servicio!

= Antes de poner la maquina en marcha, lea las normas de seguridad y las
instrucciones de servicio del fabricante al final de este manual

* Tenga en cuenta las advertencias sobre peligro y seguridad!

« No esta permitido usar la maquina mas que para los trabajos para los que ha sido
destinada, debiendo estar montados todos los dispositivos de proteccion; al mismo
tiempo, deberan observarse también todas las normas de sequridad en cuestion.

= Esta prohibido limpiar la maquina mientras esta funcionando.

» Al'cambiar cualquier parte o al abandonar el puesto de corte comoal hacer

trabajos de mantenimiento o finalizar el trabajo, la maquina debera desconectarse
eléctricamente por interruptor general y retirar el enchufe de la red!

+LUse la maquina sobre una mesa preparada para el corte textil que sea estable y sin
vibraciones

Use un guante de malla metalica para proteger la mano que queda libre y tenga
precaucion especial cuando se trabaja con las manos cerca de la cuchilla y al reemplazar la
cuchilla, Debera usar un pano para sujetar la cuchilla indirectamente

=L os trabajos de mantenimiento deberan ser efectuados solo por personal instruido al
respecto !

* No esta permitido realizar trabajos de reparacion y de mantenimiento especial mas que al
personal especializado e instruido al respecto!

« Los trabajos en el equipo electrico solo deberan ser realizados. por electricistas o por
personal instruido al caso!

« No esta permitido realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tension, salvo
en las excepciones de la norma EN 50110. .

« Al efectuar transformaciones o modificaciones en la maquina, deberan observarse
estrictamente todas las normas de seguridad!

 Para las reparaciones solamente deberan utilizarse |as piezas de recambio
autorizadas por nosotros! Hacemos observar expresamente que los accesorios y
piezas de recambio que no hayan sido suministrades por nosotros, tampoco los hemas
comprobados ni dado el visto bueno. De ahi que la incorperacién y o el empleo de tales
productos pueda, bajo ciertas circunstancias, alterar negativamente las caracteristicas
constructivas que lleva la maquina en si. Por darlos causados por el uso de piezas no

originales, no asumimos ninguna garantia.
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El propoésito de las maquinas de corte de tela WERTHEIM es el corte
abierto y preciso de elementos de tejidos de l|la variedad de materiales
textiles (tejidos , prendas de punto , etc.) en capas de hasta 120 ; 140,
170,195, 220 270 mm-.

PARAMETROS TECNICOS

Parametros ' Unidad Tipo de maquina
' medida | 5 6’ 8 10"
|
Altura maxima de corte | ~mm 12001 140 | 1700 195
Recorrido cuchilla [ mm 35 35 35 35
220V; 50 Hz | - KW |.0,37 | 0.37 1 0,55 | 0,55
Motor Numero | xmin.. | 2800 [ 2800 | 2800 | 2800
revoluciones |
380V; 50 Hz | KW 0,550,565 |°0,55 1 0,55
Numero ' | xmin | 2800 | 2800 | 2800 {2800
revoluciones |
Numero golpes cuchilla x-min_ | 2800 {2800 | 2800 | 2800
Pesode lamaquina | Kg Mo 11 |12 125




APLICACIONES

Maguinas de corte para tejidos textiles: son aparatos comodos y
eficientes herramientas de corte manuales de una gran precision e ideal
para el corte de patrones,

Numerosas soluciones constructivas genuinas de WERTHEIM fueron
introducidas en esos aparatos. Gracias a ello usted disfrutara de unas
venhtajas muy practicas como un corte silencioso, de vibraciones minimas
con pequefio peso y gran manejabilidad.

Esas soluciones hacen de las maquinas WERTHEIM un preducto muy
competitivo en comparacion a otras maquinas de corte del mercado.

La eleccion adecuada calidad de los materiales , la fabricacion completa
de todos los elementos y unidades de lubricacion eficientes aseguran una
larga vida util como una.inmejorable fiabilidad de nuestras maquinas .

Las maquinas estan equipadas con motores monofasicos , y dependiendo
de la altura de corte , con una potencia de 0,37 kW y 0,55 kW o motor
trifasico con una potencia de 0,55 kW ( , consulte la tabla)

Maquinas estandar estan equipadas de afilador de cuchillos con
rectificado de dos caras que combinados asegurara que el corte sea mas
facil de ejecutar con simetria y corte en linea recta .
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CONEXIONADO

Instalacion eléctrica exterior debe ser adaptada a los requerimientos
detallados en la placa nominal del motor de la maguina de corte .todas
las maquinas de corte ; sin importar el tipo de motor se instale . deben

tener conectado el terminal neutro en trifasico ;. como la toma de tierra en
todas ellas .

Enchufar la maquina a la red electrica con el interruptor (4 )/ foto 1/en
la posicion ' 0'

iATENCION!

Antes de encender el motor, durante la primera activacion o después de
cada reparacion o sustitucion de la cuchilla, hacerla girar manualmente
por el pomo (7 ) lacuchilla(15)/foto . 1/ para probar si la cuchilla no
esta dafiado o.en el punto muerto . Presione el mando ( 7.) y gire ala
vez en €l .

Debido a las medidas de seguridad y el riesto de descarga electrica
como la posibilidad del fallo de la maquina , se recomienda contar con
personas cualificadas para que lleve a cabo todas las acciones
relacionadas con la conexion eléctrica como el mantenimiento de la
maquina
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CORTE DE CAPAS DE TEJIDO

Para iniciar el corte es necesario para llevar a cabo las siguientes acciones y los
elementos de la maquina de corte deben estaer en posicion correcta como se
especifica a continuacion:

- Afilador (14) debe estar en la posicion extrema superior

- Pie (16) bajar al maximo hacia abajo;

- Después de la preparacion de la capa de material de configurar la maquina de
corte sobre la mesa opuesta a la linea de corte;

- Llevar el pie (16) a la posicién superior pulsando la palanca (5) y tirando hacia
arriba la vara del pie (10);

- Insertar la parte articulada de la placa base debajo de la capa de material.

Foto . 2. Corte de capas de tejido.
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- Bajar el pie (16) sobre el material (después de pulsar la palanca
(5) del pie y este cae por gravedad ) y mientras mantiene la
palanca del pie (5) todavia presionada levantar el pie (16)
ligeramente hacia arriba de manera que no arrastre en la capa
superior de material,

- Conecte (4) la maquina de corte e iniciar el corte como en la
foto. 2.

ATENCION! Apague la maquina después de cada uso y poner
el pie (8) en la posicién mas baja.

AFILADO DE LA CUCHILLA

Una alta eficiencia y calidad solo puede lograrse con una cuchilla
afilada. El aumento de la resistencia durante el corte indica que la
cuchilla se hizo roma. Afilado se presenta en la foto. 3.




Foto.3 Afilado de la cuchilla
Manual

Para afilar la cuchilla:

- Apagar y desconectar la maquina colocandola fuera de la zona de corte

- Baje el pie (16) foto. 3 a la posicion inferior pulsando la palanca (5) _;

- Eliminar-el polvo y el aceite de la hoja;

- Conmutar la maquina de corte de encendido;

-'Pulsa la palanca (11) a fondo como la flecha verde en la fig.3 para.activar el
afilador, activarlo tantas veces como sea necesario par aconseguir un corte de
calidad

- Apagar el motor;

{ATENCION! Ponga mucha atencion Al limpiar la cuchilla peligro de corte
i1

CAMBIO DE CUCHILLA

La cuchilla se debe de extraer en el caso de la limpieza de la maquina de corte
o recambiar por degaste completo de la cuchilla. La cuchilla esta desgastada si:

- La cuchilla esta ondulada;

- La disminucion de la anchura de la cuchilla es mas de 4 mm. El cambio de la
cuchilla se oberva en fotos 4 y 5.

Para volver a colocarla cuchilla:

- Desconecte la maquina de corte;

- Baje el pie (16) /foto.14/ en posicion mas extrema de abajo;

- Gira y presionar el mando (7) / foto. 4 / moviendo la cuchilla (15) a la p osicion
mas extrema de abajo;

- Despues de desplazar la brida de fijacion a fa derecha (11) el afilador se
desplazara a la parte inferior , obteniendo asi acceso libre al tornillo (17);

- Aflojar el tornillo (17) (gire 1-2 veces) [/ foto. 4 /.

Foto. 4. Reemplazar la - = . .cuchilla-



parte |

Apagar y desconectar la maquina colocandola fuera de la zona de corte

- Baje el pie (16) foto. 3 a la posicion inferior pulsando la palanca (5)

- Empuje el pomo 7 y manteniéndolo presionado gire hasta que asome el tornillo
de la cuchilla
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- Tumbe la maquina de manera que el deposito engrasador 12 queda
en la cara superior
- Tire fa cuchilla en la direccion que se muestra en foto. 5.

IMPORTANTE , limpie en profundidad la borra acumulada en la

vaina de la cuchilla comoe minimo una vez por semana a
continuacion engrase la misma

Foto. 5

Reemplazar la cuchilla = parte |l
Montar |la cuchilla siguiendo el orden,

jATENCISON! Después de colocar la cuchilla es necesario
engrasar por las superficies laterales con aceite y limpiar la
ranura de la vaina del sabre por donde la cuchilla se desliza.
Después de montar la cuchilla es necesario girar manualmente el
motor para comprobar (7) / foto. 4 / Para probar si el cuchillo fue
montado correctamente (sin trabas).
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Reemplazar la cinta de afilar

Como consecuencia de afilado (14) el uso de la cintas de afilar (18)
después de un uso intenso , la superficie de la bandas de afilar ya no
es efectiva , por lo que es necesario re-emplazarla (18)

Para reemplazar la banda de afilado :

- Desconecte de la red la maquina de corte,

- Asegurese de gue la cabeza de afilado esté en la posicién superior
- Baje el pie (16) hasta la posicion inferior maxima,

- Bajar el afilador (14) pulsando la planca ( 11 ) a la posicion inferior,
- Presione los soportes  (19),

- Re-enplace las bandas
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MANTENIMIENTO

Para mantener la eficiencia tecnica adecuada de su maquina se debe
mantener una limpieza y engrase adecuado y periddicamente en funcion
de la intensidad del trabajo .

Ademas de lubricar es necesario rellenar periédicamente el deposito
de aceite (12) a través de la ranura (22) de modo que el nivel de
aceite este sobre la linea inferior de la sangria en el cuerpo (13),
como maximo a 2/3 de su altura . En caso de exceso tendra fuga del
aceite fuera de la vaina,

Se recomienda utilizar aceite libre de acido y disolventes. ( no usar
aflojalotodo ) MAXIMUM OIL SLIDE TEX para maquinas de coser.
La limpieza de la maquina de corte incluye quitar el polvo, la borra y
barbas de los siguientes lugares:

- Ventilador del motor/Vaina de la cuchilla(15) ,foto 8

- Generalmente todos los lugares donde se acumulan restos,

- Los cuatro rodillos (24 ) colocados en |a placa base (1) /foto.9/.

- La vaina o soporte de la cuchilla

Si es necesario quitar el elemento de movimiento (rodillos con el eje)
del muelle (25) enla forma




OBSERVACIONES DE SEGURIDAD TRABAJO

o Es obligatorio mantener el lugar de trabajo en orden.

oNo ponga el aparato en la lluvia.

oNo utilice el aparato en un entorno humedo o mojado.

oMantenga el lugar de trabajo bien limpio.

oNo utilice el aparato en lugares con gases o liquidos inflamables.

o Evite el contacto a tierra las partes (es decir, tuberias, radiadores,
cocinas, refrigeradores).

o No permita el uso de la maquina a nadie no preaparado ,
especialmente |los nifios, para tocar el aparato o el cable eléctrico,
no los deje cerca del aparato.

oMientras que na se esta usando se recomienda mantener el
aparato en lugarseco y cerrado inaccesible para los nifos.

o Evitar la sobrecarga del aparato.

oUsar la mascarilla si hay polvo durante el corte.

o Si el aparato se ajusta al tubo de conexion y colectores de polvo
Asegurese de que esté conectado correctamente y correctamente
utilizados.

o No desenchufe el aparato tirando del cable. Proteja el cable del
calor, aceite y bordes afilados.

o,frabaje con la maquinas siempre de pie con firmeza y equilibrio.

oMantenenga el aparato limpio y afilado para asegurar el trabajo
mejor y mas seguro, segun la lubricacion y el reemplazo del
manual del equipo.

o Cempruebe €l cable del dispositivo periodicamente y en caso de
cualquier orden de daio para la reparacion en taller autorizado.

o Comprobar cables de extension periodicamente y en caso de
cualquier averia sustituirlos.

o En caso de que cuando el aparato no funciona y antes de iniciar
cualquier accién relacionada a asistir a él o reemplazar el equipo,
es decir, las ruedas y otras herramientas de trabajo, desenchufe
el aparato.

o Antes de comenzar la comprobacion del aparato comprueve si
tienen todos los tornillos o retirado algun tornillo por
mantenimeinto pore etar preparadno el aparato para trabajar .

oAntes de enchufar el aparato comrpueve que el iterruport esta



apagado .

o Tome precauciones si no funcionan en el aparato cuando lo
conecta .

o Verificar el ajuste de las piezas moviles, si se mueven libremente,
si no estan rotas, cobmo son ensamblados y otros medios que
podrian afectar su trabajo.

o Si tiene rota algun protector u otra parte debe adecuadamente
reparada o reemplazada en el taller autorizado

oNo utilice el aparato si no se puede encender y apagar por el
iterruptor .

o Este aparato eléctrico cumple con los requisitos concernientes a
la seguridad de su uso. Se recomienda para las reparaciones de
personas calificadas, utilizando piezas de repuesto originales
porgue de lo contrario el usuario podria en peligro.

El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios de
construccion en el dispositivo en referencia a la descripcion mencionada.
Observaciones respecto el trabajo y funcionamiento del dispositivo
enviar por favor a su distribudior



FICHA TECNICA DE LA MAQUINA
1.-Modelo

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2. Ao de produccion ...............
3. Numero de serie ......
4. numero de la accession

5.Numero de registro
1. 'Lugar de instalacion

7.Inspecciones, revisiones, reparaciones, modernizaciones:

GARANTIA

Para maquinas de corte

Modeloy N2de serie’.. ;o... &850 0k

Fecha Produccidn ................

PERIODO DE GARANTIA

Maguina de corte

12 messes

Fechal... ... ohh. . ot

Firma y sello del distribuidor



CONDICIONES DE GARANTIA

1.La garantia obliga al productor, referido mas adelante como garante,
para eliminar cualquier defecto fisico en el producto gratuitamente
contados a partir de la fecha de adquirirlo. Ambito de proteccidn de
garantia se limita unicamente a los productos de la
empresWERTHEIM comprados y explotados en el pais de compra .

2. Garantiza que el producto adquirido de marca WERTHEIM esta libre
de defectos de fabricacion y de material y que cumple con los
parametros técnicos requeridos en este tipo de productos:de la
empresa WERTHEIM maquinas y aparatos SP. Z.0.0..

3. Tarjeta de garantia junto con la factura del producto es la prueba de
la garantia. Silos datos de la tarjeta estan ilegibles, manchado o no

completo el garante puede exigir un recibo o una factura durante
teniendo en cuenta la queja.

4. Esta garantia no incluye el aparato adquirido si los siguientes danos
fueron causados por:

o Inadecuado uso 0 uso descuidado, explotacion diferente a la
prevista y aqui descrita , desconocimiento del usuario,

o Dafo mecanico del producto causado por almacenamiento

inadecuado, transporte o no siguiendo las pautas de
mantenimiento.

oCausar dafio mecanico del producto por sobrecarga y las
consecuencias por ello derivadas

o Mantenimiento realizado por personal no autorizado;

oMantenimiento realizado por el usuario después de gue el
producto este danado,

o Acciones de los medios incontrolables (aguacero, incendio,
inundacion, iluminacion etc.),

oUso distinto del indicado en el manual del usuario,

o El uso de repuestos no originales o uso de materiales de
explotacion no esta disefiada para trabajar con el producto.

5.Alcance de la garantia no incluye montaje, alimentacion,



mantenimiento y acciones incluidas en el manual del usuario, que el
usuario esta obligado a hacer por sus propios medios y
financiamiento.

6.La garantia no incluye materiales de explotacién (hoja, piedras
abrasivas, cepillo del motor etc.).

7.Garantia de los derechos no incluye usuario el derecho a exigir la
devolucion de ganancias perdidas o dafnos causados por el
funcionamiento defectuoso del aparato y los costos de desmontar el
aparato.

8.La eleccion de la manera de eliminar la averia es por decision del
fiador, puede ser por: reparar o reemplazar la pieza defectuosa o
reemplazar todo.

9.El garante esta obligado a considerar el reclamo hasta 14 dias de
presentar lo

10. Si la reclamacioén obtiene aceptd que el garante esta obligado a
reparar el aparato o su parte defectuosa hasta 14 dias de entregar
la maquina al vendedor. Si solucionar el problema lleva mas trabajo
debido a su complejidad o requiere pedir piezas de repuesto al
extranjero, por consiguiente se pospodra la fecha de entrega
comprometiéndonos a solucionar el problema en el menor tiempo

posible .

11.El garante define detallada riles de garantia en |a tarjeta de
garantia

12. Usuario pierde los derechos de garantia si:

o En latarjeta de garantia hay informacion y correcciones
introducidas por una persona no autorizada,

o El garante del estado vendedor que hay cambios no autorizados
en la construccion o no hay descritos en las normas manual del
usuario.

En los derechos no incluidos en la garantia mencionada en vigor son las
condiciones generales de comercio por menor de mercancias generales
y garantizar condiciones relativas a los bienes durables

Procedimientos de reclamacion:

1.En caso de la reclamacion el usuario esta obligado a entregar
aparato defectuoso directamente al productor o punto de distribuidor
autorizado.



1.El usuario esta obligado a entregar al vendedor limpio y completo su

dispositivo junto-con una breve descripcion de los defectos y dafios
detectados .

2.En caso de que el peso del aparato no sobrepasa los 20kg, el
transporte y sus costos son las obligaciones del usuario. En otros
casos las reparaciones se realizan en lugares indicados por el
usuario despues de presentarla quejaal garante.

Maquinas de corte WERTHEIM cumplen los siguientes requisitos:

Las directivas que (CE):
A Magquinaria Directiva 98/37/CE (Directiva 2006/42/WE modificada)
A Directiva 93/68/CEE de baja tension
A Compatibilidad electromagnética Directiva 2004/108/WE

Normas armonizadas:
A PN-EN1S0O 12100-1;
A PN-EN ISO 12100-2;
A PN-EN 60745-1



