
MULHACÉN
M a d e  i n  S p a i n

MÁQUINA NEUMÁTICA PARA PERFORAR JEANS 
ELIMINADO BOTONES METALICOS GRAN TAMAÑO

IDEAL PARA EL RECUPERADO & RECICLADO DE DEMIN 

Perfora el material y elimina botones y remaches  

Tan solo cambiando los troqueles, puede variar el agujero 

OPCIONES DE MAQUINA PERFORADORA DE JEANS:

- Solo la cabeza (acoplable a cualquier banco de trabajo).
- Montada en bancada con pedal movil o fijo.
- Montada en plataforma con ruedas para trabajo en suelo.

CARACTERÍSTICAS

Profundidad de garganta 14 cm.
Tamaño de ollaos  10 a 66 mm**
Velocidad de ciclo 1 sg.
Medidas de la cabeza 20x55x70*
Peso de la cabeza 49 Kg.
Medidas con bancada 80x60x160 cm.*
Peso con bancada 80 Kg.
Medidas con plataforma ** 50x80x80 cm.*
Peso con plataforma 80 Kg.
Presión neumática 6 Kg.
Consumo de aire por ciclo 1 L.
Toneladas de fuerza 4.7
*(Ancho,Fondo, Alto)   **(Diametro del agujero)

-  

Máquinaria J.Aparicio Ibérica :
Baja 18 - 44790 Blesa
Teruel SPAIN - CE
978 810 542

Máquinaria F.Aparicio Mediterraneo:
Creueta 21 23 – 08202 Sabadell

Barcelona SPAIN - CE
937 255 717

 
 

CC617


	Página 1

